Kalalaatikot

Kuljeta kalat tuoreena
 kalastajalta ruokapoytaan!

e UKOREX Fresh Kalalaatikot eristavat
tuotteita lammolta ja valolta.

WY ° Erinomaisia kalan séilytykseen ja

AL AR Y kuljetukseen.
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W o Kestavig, kevyits ja taloudellisia.

e Tukiurat mahdollistavat laatikoiden
paallekkaispakkauksen ja
ristiinladonnan.

e Katkeamaton kylmaketju kalastajalta
loppuasiakkaalle.

e Monipuolinen valikoima laatikoita eri
kalalajeille ja savustetuille kaloille.

e | okeropohjat ja poistotulpat pitavat
liiallisen kosteuden loitolla.

® Raaka-aineena EPS, joka on
hygieninen ja kierratettava materiaali,
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Luonnonkaloille

Savukaloille
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Muovikatu 9, 74120 lisalmi
Puh. (017) 821 8111, Fax (017) 825 156
www.ukmuovi.fi



Lohilaatikko 10 kg,
siled pohja

Lohilaatikko 10 kg,
lokeropohja, tulpalla

* Lohilaatikko 20 kg,
siled pohja

™ Luonnonkalalaatikko 10 kg

Savukalalaatikko 3 kg

Modulilaatikko 5 kg,
lokeropohja, tulpalla

" Pinotut modulilaatikot

Fresihv

Kalalaatikot

Lohilaatikko 20 kg/ 10 kg/ 7 kg

Siledpohjainen (20 kg ja 10kg) tai
lokeropohjainen (70l<g ja 7kg)

Saatavana tulpalla (10 kg ja 7 kg) tai rei’illa (20 kg).
Lokeropohjaisen laatikon vesitilavuus on

2,61/10 kg ja 0,8 I/7 kg.

Tulpallisesta laatikosta vesi on valutettavissa pois.
10 kg laatikoihin on saatavana 10 mm vahvuinen
levykansi tai pontattu kansi.

10 kg:n laatikkoon on saatavana myés reiéllinen
kalvoviélipohja ja jaasuojakalvo.

Mitat (pituus x leveys x korkeus, ulkomitta):

7 kg laatikko: 50,0 x 30,0 x 13,5 cm

10 kg laatikko: 60,0 x 40,0 x 15,0 cm

20 kg laatikko: 80,0 x 40,0 x 20,0 cm

Luonnonkalalaatikko 10 kg

Siledpohjainen, reunoilla vesiurat.
Saatavana ilman reiki3 tai rei'illa.
Laatikoihin on saatavana 10 mm vahvuinen
levykansi tai pontattu kansi.

Mitat: (pituus x leveys x korkeus, ulkomitta):
60,0 x 40,0 x 13,5 cm

Savukalalaatikko 3 kg

Uritettu sisdpohja.

Laatikoihin on saatavana 10 mm vahvuinen
levykansi.

Mitat: (pituus x leveys x korkeus, ulkomitta):
40,0 x 30,0 x 2,0 cm

Modulilaatikko 5 kg

Siledpohjainen tai lokeropohjainen.

Pinottavissa myds 10 kg laatikon péélle poikittain.
Saatavana tulpalla.

Lokeropohjaisen laatikon vesitilavuus on 9,5 dl.
Tulpallisesta laatikosta vesi on valutettavissa pois.
Laatikoihin on saatavana 10 mm vahvuinen
levykansi.

Mitat: (pituus x leveys x korkeus, ulkomitta):

40,0 x 30,0x 15,5 cm
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